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DOENCA DE NEWCASTLE

Como é do conhecimento de todos, a existéncia do surto da DOENCA DE NEW CASTLE -
PESTE AVIARIA, torna indispensavel e imperiosa a vacinagio dos efectivos.

No entanto, se a vacinagdo nio for feita RESPEITANDO AS REGRAS, esta causa prejuizos
resultantes d¢e REACCOES VACINAIS BRUTAIS que, em 90% dos casos, sdo consequéncia da
ma aplicagio da vacina ou da associagio com outras vacinas (BRONQUITE INFECCIOSA).
Esta associagdo nio_se justifica.

Assim, para vacinar FRANGOS DE CARNE, deve seguir-se o seguinte programa:
1° NAO vacinar contraa BRONQUITE INFECCIOSA.

2° VACINAR ao 1° dia de vida contra a Doenga de NEWCASTLE e/ou Doenga de
GUMBORO.

2.1 - Para o efeito, utilizar as estirpes B1 (D. NEWCASTLE) e BUR 706 (D. GUMBORO).

2.1.1 - Diluir 1 000 doses de B1 e/ou BUR 706 em 1 litro de agua a que previamente se
adicionou 4g de leite em p6 magro.
Deve assim usar-se 1 LITRO DESTA AGUA POR CADA 1000 PINTOS.

2.2 - Pode optar-se pela vacinagio em SPRAY ou NEBULIZACAO.
No entanto, so pessoas habilitadas para o fazer, com pratica demonstrada e equipamento
apropriado devem usar este método.
Infelizmente estas pessoas sio uma pequena minoria e cometem-se com facilidade
GRANDES ERROS que passam, por ex:, pela utilizagio de “sprays” de uso doméstico
que fazem gotas muito finas as quais vdo provocar FORTISSIMAS REACCOES
VACINAIS.
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E pois preferivel, para pessoal nio preparado, vacinar através da dgua da bebida.
No entanto, para ao habilitados a usar o processo de “spray”, deixamos aqui algumas
indicagdes tteis:

2.2.1 - AFINACAO DO EQUIPAMENTO
A cerca de 30 cm de um vidro de janela, pulverizar.
Se as gotas ficarem agarradas ao vidro sem escorrer, entio estio demasiado finas e
podem provocar reacgdes brutais.
A GOTA IDEAL é aquela que faz uma “pequena lagrima” no vidro, isto é, tem
alguma escorréncia.

2.2.2 - Uma vez afinado o aparelho, diluir em MEIO LITRO DE AGUA, 500 doses de
vacina B1 (note-se que é metade da dose da agua de bebida) e/ou 1 000 doses de
BUR 706 (dose completa).
Pulverizar os pintos nas caixas a uma distancia de 30 cm.
ASSIM, DEVE USAR-SE MEIO LITRO DE AGUA POR 1 000 PINTOS
UTILIZANDO MEIA DOSE DE B1.

2.3 - Revacinar os bandos aos 14 dias de idade, através da dgua da bebida.
2.3.1 - Privar de 4agua o bando 2 horas antes da vacinagio.

2.3.2 - Por cada 1 000 pintos, usar 1 000 doses de vacina estirpe LA SOTTA ou
CLONE 30 (D. Newcastle) e/ou 1 000 doses de BUR 706 (D. Gumboro) em 14
litros de agua.

Aos 14 litros de agua adicionou-se previamente 64g de leite em po magro.

Assim, a0 vacinar através da agua de bebida obriga a:

a) Privar os bandos de dgua 2 horas antes da vacinagdo (excepto para as vacinagdes ao 1° dia de
vida).
b) Para estabilizar a vacina, utilizar por cada 1 litro de agua de veiculo da vacina, 4g de leite em
p6 magro.
¢) A QUANTIDADE de agua a usar é muito importante e deve seguir-se o seguinte esquema:
* 1 LITRO DE AGUA POR CADA 1000 PINTOS E POR CADA DIA DE VIDA.
Ex: Pintos com 12 dias de idade - usar 12 litros de agua por cada 1 000 pintos.
Pintos com 14 dias de idade - usar 14 litros de agua por cada 1 000 pintos.
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3° Mesmo seguindo as recomendagdes atras indicadas é normal uma LIGEIRA REACCAO
(RESPIRATORIA) nos 4 a 7 dias apds a vacinagio.
Se notar um agravamento da reacgdo vacinal utilizar TYLAN na dose de 0,5g/litro de dgua sd,
ou associado a FLUMEQUINA (FLUMEQUINE 50%) na dose de 100g/1 000 litros de agua
(no caso de aparecerem diarreias).

ATENGCAO: Hi criadores que chegam a utilizar 3 e 4 vezes as doses aconselhadas de
FLUMEQUINE, julgando que assim controlam a reacgio respiratdria. Puro
engano. A Unica coisa que conseguem é uma intoxicagio medicamentosa do bando.

Aveiras de Cima, 25 de Fevereiro de 1994
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